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CAMSEAL 2 SIDE-C
ZALETY

System szybkiego demontażu
płaszczyzny nawiewnej,
natychmiastowy dostęp do filtra

Możliwość dowolnego łączenia z
CleanSeal, identyczny wygląd od
strony pomieszczenia

Duży wybór wymiennych płaszczyzn
nawiewnych

Solidna, w pełni spawana
konstrukcja zapewniająca szczelność
i niezawodność

Opcjonalna przepustnica,
regulowana od strony
pomieszczenia

Łatwy montaż filtra bez użycia
narzędzi

Dwie głebokości osadzenia filtrów:
66 i 78 mm

Zastosowanie turbulentny nawiew powietrza dla pomieszczeń czystych

System mocowania
Obudowy wyposażone są w zintegrowany uniwersalny system 
montażowy do podwieszenia ich oraz opcjonalnie do montażu na 
wcisk.

Uwagi

Konstrukcja: stal lakierowana proszkowo, ciągłe spawy
Materiał: powłoka lakiernicza z żywicy epoksydowej RAL 9010
Filtry: MEGALAM MD 66/78 mm z uszczelką PU, zamawiane 
oddzielnie
Funkcje dostępne od strony pomieszczenia: port pomiaru spadku 
ciśnienia

Pełny zakres standardów rozmiarów można znaleźć na stronie internetowej, w dostępnych rysunkach technicznych do pobrania dla klientów.


